
weniGer erdArbeiten, meHr 
Spielzeit – mit ttS RegneRn

TTS PremIUm 
GolFreGNer



    Die innovation von Hunter beginnt an Der 
oberfläcHe – mit unseren tts regnern. Der Zugriff 
auf alle Zu wartenDen Komponenten erfolgt von 
oben, einscHliesslicH Der spleissverbinDungen an Der 
magnetspule. es sinD Keine erDarbeiten nötig.

18 löcHer im SAtten Grün

SEIT JahREN haBEN dIE TTS REgNER vON huNTER wELTwEIT gOLFPLaTzwaRTE 

daBEI uNTERSTüTzT, die Bespielbarkeit sowie die effiziente Bewässerung von 

golfplätzen auf ganz neue art zu verbessern. die Regner werden in den uSa produziert 

und überzeugen durch haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität, wie man sie vom 

weltweit führenden getrieberegnerhersteller erwartet. diese Kraftpakete bringen einen 

wesentlichen vorteil mit sich: volle wartungsfähigkeit am eingebauten Regner (Total Top 

Serviceability).

durch diese patentierte TTS Technologie sind alle zu wartenden Elemente des Regners von 

oben erreichbar. Egal, ob mechanische oder elektrische, große oder kleine Komponenten, 

der zugang erfolgt von der Oberfläche aus. das bedeutet: keine Erdarbeiten, keine 

störenden Narben, und der golfplatzwart kann sich sorgenfrei anderen wichtigen dingen 

zuwenden. einfAcH weiterSpielen.
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FunkTionen unD VorTeile Von TTS
  exklusive und einzigartige total top Servicing 
funktionen: Diese Lösung macht erdarbeiten unnötig 
und wird daher von golfspielern, managern und 
besonders von den Platzwarten hoch geschätzt

  modulare einlassventileinheit: einfaches entfernen 
von Steinsieb, Ventilsitz und Ventileinheit in einem 
Arbeitsschritt

  zugang zu verbindungen der magnetspule durch 
das oberteil: Kabelspleiße werden wie in einer 
Ventilbox geschützt; die magnetspule lässt sich 
komfortabel warten

  Anbringungsmöglichkeit für große und flexible 
entfernungsmarkierungen: Vertiefungen für 
Kennzeichnungen – optional erhöht für gängige 
gravierte und farbige markierungen

  verborgene, einstellbare druckregelung:  
im Spurkranzfach des Regnerdeckels  
untergebracht, verhindert  
versehentliches Verstellen

  obere Sicherungsringe mit integrierter 
wischerdichtung: Schützt die Aufsteigerdichtung 
des getrieberegners vor Verschmutzung von außen, 
z. B. durch Kopfdüngung

  edelstahlventilsitz im pilotventil: Robust und 
korrosionsbeständig, verhindert langsame Leckagen 
in den getrieberegner

  einheit zur frostverhinderung am pilotventil: 
Patentierte technologie zur Verhinderung von 
Frostschäden – nur bei ttS zu finden

  zweistufige filtration im ventilkreislauf:  
Kontaminationsschutzfilter im Pilotventil und im 
einlassventil schützen wichtige interne Ventilkanäle

  praktisches, rundes Spurkranzdesign: Bündige 
einbauweise von Aufsteiger und gehäuse gewährleisten 
schnelles und einfaches trimmen mit elektrischen 
geräten rund um den getrieberegner

  wartung der ein-Aus-Auto Auswahl durch das 
oberteil: im Falle eines Schadens einfach und 
kostengünstig zu ersetzen
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   einfacHe DecoDerprogrammierung 
von Der oberfläcHe aus mit Dem icD-Hp.  
scHnell, ein ausbauen Des DecoDers ist 
nicHt erforDerlicH.

ttS reGner von Hunter mit diH tecHnoloGie
Die ersten und einzigartigen Decoder-In-Head-fähigen regner bieten volle 
Wartungsfähigkeit am eingebauten regner, ohne erdarbeiten.
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tts entfernungsmarKierungs-
möglicHKeiten

 TaFELdESIgN  dIREKTgRavuR

FunkTionen unD VorTeile Von DiH
  decoder ohne demontage von der oberfläche aus 
programmieren: Schnelle und einfache Programmierung 
vor oder nach der installation

  zugriff auf den decoder von oben, ohne erdarbeiten: 
einfache Wartung und kein problematisches Hantieren 
mit ttS DiH Regnern 

  individuelle decoder- und magnetspulenelemente 
im Spurkranzfach: getrennte Konfiguration reduziert 
zukünftig jährliche Wartungskosten

  Keine Spleißverbindung zwischen decoder und 
magnetspule: Durch den Wegfall von Verbindungen 
wird elektrische Kontinuität gewährleistet 

  decoder sind im einzigartigen Spurkranzfach des diH 
Getrieberegners untergebracht: Die Bespielbarkeit 
wird verbessert und unzählige, unansehnliche 
Decodergehäuse auf dem Platz werden vermieden

  diH regner verfügen über alle exklusiven funktionen 
und vorteile von ttS Getrieberegnern: Diese Lösung 
von Hunter macht erdarbeiten unnötig und wird daher 
von golfspielern, managern und Platzwarten hoch 
geschätzt

  Haltbarkeit, effizienz und zuverlässigkeit kommen 
im branchenweit einzigen ttS diH Getrieberegner 
zusammen: Sorgenfreie Platzwartung dank des weltweit 
führenden Herstellers von getrieberegnern 
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g900
      Serie

Für mittlere bis große regnerabstände von bis 
zu 30 Metern ist die G900 Serie von Hunter kaum 
zu schlagen. Vom exklusiven PressurePortTm Düsensystem 
bis zu den neuen konturenfähigen gegenüberliegenden 
Düsen sowie 8 Flachstrahldüsen ist dieser TTS regner 
unübertroffen.    

G900 Serie FunkTionen unD VorTeile

   inklusive aller ttS funktionen und vorteile: Die ultimative 
Kombination aus einfacher Wartung, effizienz und Haltbarkeit

  ideal für Anlagen mit weiten Abständen: Verschiedene 
Radiuseinstellungen für große Wurfweiten, ideal für golf- 
und Sportplätze

  exklusive pressureport™ technologie: ermöglicht 
gleichmäßige und beständige Wasserverteilung über ein 
breites Spektrum an Wurfweiten und Durchflussraten

  Standard- und flachstrahldüsen: 8 farbcodierte Düsen mit 
einem Austrittswinkel von 22,5˚ und 8 weitere Düsen mit einem 
Austrittswinkel von 15˚ 

  modelle mit vollkreis und einstellbarem teilkreis: Jederzeit 
einstellbar: vor und nach der installation oder während des 
Betriebs

  Konturfähige gegenüberliegende düsen: Über 30 verfügbare 
Düsenoptionen, um deutliche Randübergänge auszugleichen 
und anzupassen oder zur Korrektur von problematischen 
Platzbereichen

   NEuE KONTuRFähIgE gEgENüBERLIEgENdE düSEN 
wählen Sie jede düse aus dem düsensatz des PgP, I-40 oder g70, 
oder aus den g900 düsen für kurze und mittlere wurfweiten aus.

 Hergestellt  
in den USA
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speZifiKationsSCHlÜSSel

leiSTunGSTabellen unD TeCHniSCHe DaTen
beTriebSDaTen*

g990 
•	 	Durchflussrate: 6,93 bis 18,92 m3/Std; 

115,5 bis 315,3 l/min
•	Wurfweite: 22,3 bis 31,4 m
•	 	Druckbereich: 5,5 bis 8,3 Bar;  

551 bis 827 kPa  

G995
•	 	Durchflussrate: 6,70 bis 19,04 m3/Std; 

111,7 bis 317,2 l/min 
•	Wurfweite: 22,9 bis 31,7 m
•	 	Druckbereich: 5,5 bis 8,3 Bar;  

551 bis 827 kPa

* nenndruck sämtlicher tts regner: 10 bar; 1000 kpa

G995 Düsen – leistungsdaten* (Metrisch)

Düse
Druck

   Bar          kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

  m3/Std.      I/min
Niederschlagsrate mm/h

                   

25

Hellblau

5,5 551 22,9 6,70 111,7 12,8 14,8
6,2 620 23,2 7,16 119,2 13,3 15,4
6,9 689 23,5 7,54 125,7 13,7 15,8
7,6 758 23,8 8,09 134,8 14,3 16,5
8,3 827 24,1 8,52 142,0 14,7 17,0

33

Grau

5,5 551 23,5 8,22 137,0 14,9 17,2
6,2 620 23,8 8,68 144,6 15,4 17,7
6,9 689 24,1 9,18 152,9 15,8 18,3
7,6 758 24,7 9,68 161,3 15,9 18,3
8,3 827 25,0 10,18 169,6 16,3 18,8

38

rot

5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,77 162,8 15,6 18,1
6,9 689 25,6 10,31 171,9 15,7 18,2
7,6 758 25,9 10,81 180,2 16,1 18,6
8,3 827 26,2 11,36 189,3 16,5 19,1

43

dkl. 
braun

5,5 551 25,6 10,47 174,5 16,0 18,4
6,2 620 25,9 11,02 183,6 16,4 19,0
6,9 689 25,9 11,52 191,9 17,2 19,8
7,6 758 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 827 26,5 12,65 210,8 18,0 20,8

48

dkl. 
Grün

5,5 551 26,8 11,40 190,0 15,8 18,3
6,2 620 27,1 11,95 199,1 16,2 18,7
6,9 689 27,4 12,52 208,6 16,6 19,2
7,6 758 28,0 13,06 217,7 16,6 19,2
8,3 827 28,0 13,74 229,0 17,5 20,2

53

dkl. blau

5,5 551 27,7 12,47 207,8 16,2 18,7
6,2 620 27,7 12,99 216,5 16,9 19,5
6,9 689 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8
7,6 758 28,3 14,11 235,1 17,6 20,3
8,3 827 28,0 14,63 243,8 18,6 21,5

63

Schwarz

5,5 551 28,3 14,15 235,8 17,6 20,3
6,2 620 28,7 14,88 247,9 18,1 20,9
6,9 689 29,0 15,67 261,2 18,7 21,6
7,6 758 29,3 16,33 272,2 19,1 22,0
8,3 827 29,9 16,97 282,8 19,0 22,0

73

orange

5,5 551 29,3 16,51 275,2 19,3 22,3
6,2 620 29,9 17,13 285,4 19,2 22,2
6,9 689 30,5 17,74 295,6 19,1 22,0
7,6 758 31,1 18,38 306,2 19,0 22,0
8,3 827 31,7 19,04 317,2 18,9 21,9

G990 Düsen – leistungsdaten* (Metrisch)

Düse
Druck

    Bar          kPa
Wurfweite

m
Durch� uss 

  m3/Std.        I/min
Niederschlagsrate mm/h

                      

25

Hellblau

5,5 551 22,3 6,93 115,5 14,0 16,2
6,2 620 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3
6,9 689 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8
7,6 758 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9
8,3 827 24,1 8,72 145,4 15,0 17,4

33

Grau

5,5 551 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,2 620 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8
6,9 689 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
7,6 758 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4
8,3 827 25,0 10,20 170,0 16,3 18,9

38

rot

5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0
6,9 689 25,3 10,29 171,5 16,1 18,6
7,6 758 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
8,3 827 26,2 11,40 190,0 16,6 19,2

43

dkl. 
braun

5,5 551 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,2 620 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4
6,9 689 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9
7,6 758 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 827 26,5 12,70 211,6 18,1 20,8

48

dkl. 
Grün

5,5 551 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,2 620 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7
6,9 689 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1
7,6 758 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
8,3 827 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8

53

dkl. blau

5,5 551 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,2 620 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8
6,9 689 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7
7,6 758 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,3 827 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5

63

Schwarz

5,5 551 28,0 14,36 239,2 18,3 21,1
6,2 620 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1
6,9 689 29,3 15,76 262,7 18,4 21,3
7,6 758 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,3 827 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0

73

orange

5,5 551 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,2 620 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0
6,9 689 30,2 17,67 294,5 19,4 22,4
7,6 758 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8
8,3 827 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

*    Erfüllt den aSaE-Standard.  
Sämtliche Niederschlagsraten 
sind für den 360° vollkreisbetrieb 
kalkuliert. alle für dreiecksverband 
angegebenen Niederschlagsraten 
gelten für gleichseitige 
dreiecksverbände. vorläufige 
Leistung.

B
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g990e – 53 – p8 – s

MoDell VenTilopTionen DÜSen DruCkreGulierunG* opTionen

g990  = vollkreis C = Check-O-Matic*
d = dIh/decoder ventil eingebaut
e = Elektroventil eingebaut

25 bis 73 =  Installierte 
g990 düse*

p8 = 80 PSI/5,5 Bar

p1 = 100 PSI/6,9 Bar

p2 = 120 PSI/8,3 Bar

s = SSu*

g995 
            

=  Einstellbarer 
Teilkreis  
40 bis 360°

C = Check-O-Matic*
d = dIh/decoder ventil eingebaut
E = Elektroventil eingebaut
*  umwandlung zu hydraulischer ansteuerung; 

eingebautes hydraulisches auslaufsperrventil 
N.O. (normal-offen)

25 bis 73 =  Installierte 
g995 düse*

* SSu =  #25 oder #53

p8 = 80 PSI/5,5 Bar

p1 = 100 PSI/6,9 Bar

p2 = 120 PSI/8,3 Bar

* SSu = P8/#53

s = SSu*

*  werksseitig 
montierte düse

e 53 p8 sg990

MoDellSpeZiFikaTionen
G990: vollkreis 
G995:  Einstellbarer Teilkreis  

(40° bis 360°)

MoDellauSFÜHrunGen
C:  Check-O-Matic 

(auslaufsperrventil)
d: dIh/decoder eingebaut
e: Elektroventil eingebaut

abMeSSunGen
•	 	Aufsteigerhöhe: 8 cm
•	 	Innengewinde (Einlass):  

11⁄2" aCME
•	Spurkranzdurchmesser:  
 19 cm
•	Gesamthöhe: 34 cm
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g800
      Serie

Die ultimative TTS lösung für kurze und mittlere 
Wurfweiten auf dem Golfplatz. Die Getrieberegner 
der G800 Serie sind zuverlässig, effizient und vor allem 
einfach zu warten. In diesem Jahr wurde die Serie um 
zwei neue, in einem Teilkreis von 50˚ bis 360˚ einstellbare 
modelle mit durchlaufendem Vollkreismechanismus 
erweitert. Die besten TTS Getrieberegner für mittlere 
Wurfweiten sind jetzt noch besser.

G800 Serie FunkTionen unD VorTeile

  inklusive aller ttS funktionen und vorteile: Die ultimative 
Kombination aus einfacher Wartung, effizienz und Haltbarkeit

  ideal für Anlagen mit mittleren Abständen: ein breites 
Spektrum an Radiuseinstellungen für mittlere Wurfweiten, ideal 
für golf- und Sportplätze

  exklusive pressureport™ technologie: ermöglicht 
gleichmäßige und beständige Wasserverteilung über ein breites 
Spektrum an Wurfweiten und Durchflussraten 

  Geschlossenes Gehäuse: Sorgt für zuverlässiges einfahren 
und verhindert durch eindringende Partikel verursachte 
Dichtungsleckagen

  modelle mit vollkreis sowie vollkreis/teilkreis: Jederzeit 
einstellbar zwischen 50˚ und durchlaufenden 360˚: vor und nach 
der installation sowie während des Betriebs

Dieser Vollkreisregner wurde speziell für mittlere Wurfweiten 
mit Abständen von 15 m bis 21 m entwickelt.

Dieser Vollkreisregner wurde speziell für mittlere bis große 
Wurfweiten mit Abständen von 18 m bis 26 m entwickelt. 

Dieser einstellbare Vollkreis-/Teilkreisregner wurde speziell für 
kleine Bereiche mit Abständen von 5 m bis 15 m entwickelt.

Dieser einstellbare Vollkreis-/Teilkreisregner wurde speziell 
für mittlere Wurfweiten mit Abständen von 17 m bis 21 m 
entwickelt.

G870

G875

G880

G835

 Hergestellt  
in den USA
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leiSTunGSTabellen unD 
TeCHniSCHe DaTen

MoDell VenTilopTionen DÜSen DruCkreGulierunG* opTionen

g870 
g880 

= vollkreis
= vollkreis

C = Check-O-Matic*
d =  dIh/decoder ventil 

eingebaut
e = Elektroventil eingebaut

15 bis 28 =  Installierte 
g870 düse*

25 bis 53 =  Installierte 
g880 düse**

p6 = 65 PSI/4,5 Bar
p8 = 80 PSI/5,5 Bar

s = SSu*

g835

g875 
            

=   vollkreis/
Teilkreis 
50˚ bis 360˚

=   vollkreis/
Teilkreis 
50˚ bis 360˚

C = Check-O-Matic*
d =  dIh/decoder ventil 

eingebaut
E = Elektroventil eingebaut

*  umwandlung zu hydraulischer 
ansteuerung; eingebautes 
hydraulisches auslaufsperrventil 
N.O. (normal-offen)

            6 =  Installierte 
g835 düse***

15 bis 28 =  Installierte 
g875 düse*

   * SSu =  #23/P6 oder #25/P8
  ** SSu = #25/P8 oder #48/P8
*** SSu =  #6/P5; g835 

beinhaltet düsensatz

p5 = 50 PSI/3,4 Bar
p6 = 65 PSI/4,5 Bar
p8 = 80 PSI/5,5 Bar

*  SSu =  P6/#23 oder P8/#25 (g870/g875)
* SSu = P8/#48 (g880)
* SSu = P8/#6 (g835)

s = SSu*

*  werksseitig montierte 
düse

g870 e 23 p6 s

B
E

IS
PI

E
L

g870e – 23 – p6 – s

G870 Düsen – leistungsdaten† (Metrisch)
Düse Druck

   Bar        kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

 m3/Std.       I/min
Niederschlagsrate mm/h

                    

15

Grau

3,4 344 16,2 2,95 49,2 11,3 13,1
4,1 413 16,5 3,20 53,4 11,8 13,7
4,5 450 16,8 3,36 56,0 12,0 13,8
4,8 482 17,1 3,52 58,7 12,1 14,0
5,5 551 17,7 3,70 61,7 11,8 13,7

18

rot

3,4 344 17,7 3,23 53,8 10,3 11,9
4,1 413 18,0 3,61 60,2 11,2 12,9
4,5 450 18,3 3,70 61,7 11,1 12,8
4,8 482 18,3 3,84 64,0 11,5 13,3
5,5 551 18,6 4,04 67,4 11,7 13,5

20

dkl. 
braun

4,1 413 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3
4,5 450 18,9 4,45 74,2 12,5 14,4
4,8 482 19,2 4,66 77,6 12,6 14,6
5,5 551 19,5 5,00 83,3 13,1 15,2
6,2 620 19,5 5,32 88,6 14,0 16,1

23

dkl. 
Grün

4,1 413 19,2 4,57 76,1 12,4 14,3
4,5 450 19,8 4,77 79,5 12,2 14,0
4,8 482 19,8 4,97 82,9 12,7 14,6
5,5 551 20,1 5,32 88,6 13,1 15,2
6,2 620 20,4 5,66 94,3 13,6 15,7

25

dkl. 
blau

4,1 413 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 482 20,4 5,36 89,3 12,9 14,8
5,5 551 21,0 5,75 95,8 13,0 15,0
6,2 620 21,6 6,11 101,8 13,0 15,1

28

Schwarz

4,8 482 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7
5,5 551 21,6 6,79 113,2 14,5 16,7
6,2 620 22,3 7,22 120,4 14,6 16,8
6,9 689 22,9 7,66 127,6 14,6 16,9

G880 Düsen – leistungsdaten† (Metrisch)
Düse Druck

      Bar        kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

   m3/Std.       I/min
Niederschlagsrate mm/h
                       

25

Hellblau

4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 482 21,0 5,43 90,5 12,3 14,2
5,5 551 21,6 5,91 98,4 12,6 14,6
6,2 620 21,9 6,34 105,6 13,2 15,2
6,9 689 22,3 6,77 112,8 13,7 15,8

33

Grau

4,5 450 22,3 7,04 117,3 14,2 16,4
4,8 482 22,6 7,31 121,9 14,4 16,6
5,5 551 23,2 7,88 131,4 14,7 17,0
6,2 620 23,5 8,40 140,1 15,3 17,6
6,9 689 23,8 8,81 146,9 15,6 18,0

38

rot

4,5 450 23,2 7,97 132,9 14,9 17,2
4,8 482 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
5,5 551 24,1 8,75 145,7 15,1 17,4
6,2 620 24,4 9,20 153,3 15,5 17,9
6,9 689 24,7 9,75 162,4 16,0 18,5

43

dkl. 
braun

4,5 450 23,8 8,90 148,4 15,8 18,2
4,8 482 24,1 9,27 154,4 16,0 18,5
5,5 551 25,0 9,93 165,4 15,9 18,3
6,2 620 25,3 10,56 176,0 16,5 19,1
6,9 689 25,6 11,09 184,7 16,9 19,5

48

dkl. 
Grün

4,5 450 25,0 9,95 165,8 15,9 18,4
4,8 482 25,3 10,52 175,3 16,4 19,0
5,5 551 25,9 11,13 185,5 16,6 19,1
6,2 620 26,2 11,79 196,5 17,2 19,8
6,9 689 26,5 12,36 205,9 17,6 20,3

53

dkl. 
blau

4,5 450 25,3 10,65 177,5 16,6 19,2
4,8 482 25,6 11,15 185,9 17,0 19,6
5,5 551 26,5 11,95 199,1 17,0 19,6
6,2 620 26,8 12,45 207,4 17,3 20,0
6,9 689 26,8 13,15 219,2 18,3 21,1

G835 Düsen – leistungsdaten† (Metrisch)
Düse

 Gelb
Druck

  Bar      kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

  m3/Std.      I/min
Niederschlagsrate mm/h

        *           *

2

2,8 275 5,5 0,43 7,2 14,3 16,6
3,4 344 6,1 0,48 7,9 12,8 14,8
4,1 413 6,7 0,55 9,1 12,1 14,0
4,5 450 7,0 0,59 9,8 12,0 13,9

3

2,8 275 7,0 0,68 11,4 13,9 16,0
3,4 344 7,6 0,73 12,1 12,5 14,5
4,1 413 8,2 0,80 13,2 11,7 13,6
4,5 450 8,5 0,82 13,6 11,2 13,0

4

2,8 275 7,6 0,89 14,8 15,3 17,6
3,4 344 8,5 0,93 15,5 12,8 14,8
4,1 413 9,1 1,00 16,7 12,0 13,8
4,5 450 9,4 1,04 17,4 11,7 13,5

5

2,8 275 8,8 1,07 17,8 13,7 15,8
3,4 344 9,8 1,14 18,9 11,9 13,8
4,1 413 10,1 1,20 20,1 11,9 13,7
4,5 450 10,7 1,23 20,4 10,8 12,4

6

2,8 275 9,8 1,36 22,7 14,3 16,5
3,4 344 10,7 1,43 23,8 12,6 14,5
4,1 413 11,3 1,50 25,0 11,8 13,6
4,5 450 11,9 1,54 25,7 10,9 12,6

8

2,8 275 11,0 1,77 29,5 14,7 17,0
3,4 344 11,9 1,82 30,3 12,9 14,8
4,1 413 12,8 1,89 31,4 11,5 13,3
4,5 450 13,1 1,93 32,2 11,2 13,0

10

2,8 275 11,9 2,20 36,7 15,6 18,0
3,4 344 13,1 2,29 38,2 13,4 15,4
4,1 413 13,7 2,34 39,0 12,4 14,4
4,5 450 14,3 2,39 39,7 11,6 13,4

12

2,8 275 13,4 2,73 45,4 15,2 17,5
3,4 344 14,3 2,77 46,2 13,5 15,6
4,1 413 14,6 2,84 47,3 13,3 15,3
4,5 450 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

G875 Düsen – leistungsdaten† (Metrisch)
Düse Druck

    Bar        kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

 m3/Std.     I/min
Niederschlagsrate mm/h

                      

15

Grau

3,4 344 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
4,1 413 17,7 3,25 54,1 10,4 12,0
4,5 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0
4,8 482 18,0 3,48 57,9 10,7 12,4
5,5 551 18,3 3,73 62,1 11,1 12,9

18

rot

3,4 344 18,3 3,29 54,9 9,8 11,4
4,1 413 18,6 3,57 59,4 10,3 11,9
4,5 450 18,6 3,70 61,7 10,7 12,4
4,8 482 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
5,5 551 19,2 4,13 68,9 11,2 12,9

20

dkl. 
braun

4,1 413 18,9 4,04 67,4 11,3 13,1
4,5 450 18,9 4,13 68,9 11,6 13,4
4,8 482 19,2 4,36 72,7 11,8 13,7
5,5 551 19,5 4,66 77,6 12,2 14,1
6,2 620 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6

23

dkl. 
Grün

4,1 413 19,5 4,97 82,9 13,1 15,1
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12,4 14,3
4,8 482 19,8 5,36 89,3 13,7 15,8
5,5 551 20,1 5,82 96,9 14,4 16,6
6,2 620 20,4 6,13 102,2 14,7 17,0

25

dkl. 
blau

4,1 413 19,8 5,34 89,0 13,6 15,7
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14,4 16,6
4,8 482 20,4 5,82 96,9 13,9 16,1
5,5 551 21,0 6,20 103,3 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2

28

Schwarz

4,8 482 20,1 6,11 101,8 15,1 17,4
5,5 551 20,7 6,56 109,4 15,3 17,6
6,2 620 21,3 6,95 115,8 15,3 17,6
6,9 689 21,6 7,34 122,3 15,7 18,1

MoDellSpeZiFikaTionen
G870: vollkreis
G880: vollkreis
G835: vollkreis/Teilkreis
G875: vollkreis/Teilkreis

MoDellauSFÜHrunGen
C: Check-O-Matic (auslaufsperrventil)
D: dIh/decoder eingebaut
e: Elektroventil eingebaut

abMeSSunGen
•	Aufsteigerhöhe: 8 cm 
•	 Innengewinde (Einlass): 11⁄2" aCME
•	Spurkranzdurchmesser: 18 cm 
•	Gesamthöhe: 30 cm 

beTriebSDaTen*

G870
•			Durchflussrate: 2,95 bis 7,66 m³/Std.,  

49,2 bis 127,6 l/min
•	Wurfweite: 16,2 bis 22,9 m
•	 	Druckbereich: 3,4 bis 6,9 Bar; 344 bis 689 kPa

G880
•		 Durchflussrate: 5,11 bis 13,15 m³/Std.,  

85,2 bis 219,2 l/min
•		Wurfweite: 20,4 bis 26,8 m
•   Druckbereich: 4,5 bis 6,9 Bar; 450 bis 689 kPa

G835
•   Durchflussrate: 00,43 bis 2,91 m3/Std;  

7,2 bis 48,5 l/min
•	Wurfweite: 5,5 bis 15,2 m
•	 	Druckbereich: 2,8 bis 4,5 Bar; 275 bis 450 kPa

G875 
•	 	Durchflussrate: 3,04 bis 7,34 m³/Std.,  

50,7 bis 122,3 l/min
•	Wurfweite: 17,4 bis 21,6 m
•	 	Druckbereich: 3,4 bis 6,9 Bar; 344 bis 689 kPa 

* nenndruck sämtlicher tts regner:  
10 bar; 1000 kpa

†  Erfüllt den mit aSaE-Standard. 
Sämtliche Niederschlagsraten sind für 
den 360° vollkreisbetrieb kalkuliert. 
alle für dreiecksverband angegebenen 
Niederschlagsraten gelten für 
gleichseitige dreiecksverbände. 
vorläufige Leistung des g835.

speZifiKationsSCHlÜSSel
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B
      Serie

Die TTS Getrieberegner der b Serie werden allen ansprüchen 
gerecht: entwickelt für kurze und mittlere Wurfweiten auf 
plätzen mit blockkonfiguration (regner werden „en bloc” 
von den Steuerventilen entfernt positioniert), eignen sie sich 
auch perfekt für kleinere Budgets. Die modelle der B Serie 
überzeugen durch ein bewährtes Getriebe, Wartung durch 
das oberteil, möglichkeiten für entfernungsmarkierungen und 
zwei neue modelle mit durchlaufendem Vollkreismechanismus 
und einstellbarem Teilkreis – in einem Getrieberegner.  

b Serie FunkTionen unD VorTeile

  exklusive pressureport™ düsentechnologie: Für verbesserte 
niederschlagsgleichmäßigkeit

  düsen mit farbcodierung: Hohe Verteilgenauigkeit und schnelle 
identifizierung

  wartung durch das oberteil: einfacher Zugang zu getriebe, 
Filtersieb und Sperrventil

  Geschlossenes Getrieberegnergehäuse: Absoluter Schutz vor 
Verschmutzungen und Fremdkörpern

  Geprüfter, hochwertiger Antrieb: Zuverlässige Funktion

  Schlagbeständiges flanschgehäuse: Bietet Stabilität und Schutz 
vor Schäden durch schwere geräte

  wasseraktivierte Aufsteigerdichtung: Spülvorgang beim 
Ausfahren und zuverlässiges einfahren

  vertiefung für entfernungsmarkierungen: Bietet einen 
geschützten Bereich für entfernungsmarkierungen

Dieser Vollkreisregner wurde speziell für mittlere Wurfweiten 
mit Abständen von 15 m bis 21 m entwickelt.

Dieser einstellbare Vollkreis-/Teilkreisregner wurde speziell für 
kleine Bereiche mit Abständen von 5 m bis 15 m entwickelt.

Dieser einstellbare Vollkreis-/Teilkreisregner wurde speziell 
für mittlere Wurfweiten mit Abständen von 17 m bis 21 m 
entwickelt. 

G35B

G70B

G75B

 Hergestellt  
in den USA
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leiSTunGSTabellen unD TeCHniSCHe DaTen

G70b Düsen – leistungsdaten* (Metrisch)
Düse Druck

  Bar       kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

  m3/Std.     I/min
Niederschlagsrate mm/h
                  

15

Grau

3,4 344 16,2 2,95 49,2 11,3 13,1
4,1 413 16,5 3,20 53,4 11,8 13,7
4,5 450 16,8 3,36 56,0 12,0 13,8
4,8 482 17,1 3,52 58,7 12,1 14,0
5,5 551 17,7 3,70 61,7 11,8 13,7

18

rot

3,4 344 17,7 3,23 53,8 10,3 11,9
4,1 413 18,0 3,61 60,2 11,2 12,9
4,5 450 18,3 3,70 61,7 11,1 12,8
4,8 482 18,3 3,84 64,0 11,5 13,3
5,5 551 18,6 4,04 67,4 11,7 13,5

20

dkl. 
braun

4,1 413 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3
4,5 450 18,9 4,45 74,2 12,5 14,4
4,8 482 19,2 4,66 77,6 12,6 14,6
5,5 551 19,5 5,00 83,3 13,1 15,2
6,2 620 19,5 5,32 88,6 14,0 16,1

23

dkl. 
Grün

4,1 413 19,2 4,57 76,1 12,4 14,3
4,5 450 19,8 4,77 79,5 12,2 14,0
4,8 482 19,8 4,97 82,9 12,7 14,6
5,5 551 20,1 5,32 88,6 13,1 15,2
6,2 620 20,4 5,66 94,3 13,6 15,7

25

dkl. 
blau

4,1 413 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 482 20,4 5,36 89,3 12,9 14,8
5,5 551 21,0 5,75 95,8 13,0 15,0
6,2 620 21,6 6,11 101,8 13,0 15,1

28

Schwarz

4,8 482 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7
5,5 551 21,6 6,79 113,2 14,5 16,7
6,2 620 22,3 7,22 120,4 14,6 16,8
6,9 689 22,9 7,66 127,6 14,6 16,9

G75b Düsen – leistungsdaten* (Metrisch)
Düse Druck

   Bar         kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

  m3/Std.     I/min
Niederschlagsrate mm/h
                  

8

Hell-
braun

2,8 275 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8
3,4 344 14,9 1,89 31,4 8,5 9,8
4,1 413 15,2 2,09 34,8 9,0 10,4
4,5 450 15,2 2,16 36,0 9,3 10,7
4,8 482 15,5 2,25 37,5 9,3 10,7

10

Hell-
grün

3,4 344 16,2 2,48 41,3 9,5 11,0
4,1 413 16,5 2,73 45,4 10,1 11,6
4,5 450 16,5 2,84 47,3 10,5 12,1
4,8 482 16,8 2,98 49,6 10,6 12,2
5,5 551 17,1 3,25 54,1 11,1 12,9

13

Hell-
blau

3,4 344 16,8 2,54 42,4 9,1 10,5
4,1 413 17,1 2,79 46,6 9,6 11,1
4,5 450 17,1 2,91 48,5 10,0 11,5
4,8 482 17,4 3,02 50,3 10,0 11,6
5,5 551 17,4 3,25 54,1 10,8 12,4

15

Grau

3,4 344 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
4,1 413 17,7 3,25 54,1 10,4 12,0
4,5 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0
4,8 482 18,0 3,48 57,9 10,7 12,4
5,5 551 18,3 3,73 62,1 11,1 12,9

18

rot

3,4 344 18,3 3,29 54,9 9,8 11,4
4,1 413 18,6 3,57 59,4 10,3 11,9
4,5 450 18,6 3,70 61,7 10,7 12,4
4,8 482 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
5,5 551 19,2 4,13 68,9 11,2 12,9

20

dkl. 
braun

4,1 413 18,9 4,04 67,4 11,3 13,1
4,5 450 18,9 4,13 68,9 11,6 13,4
4,8 482 19,2 4,36 72,7 11,8 13,7
5,5 551 19,5 4,66 77,6 12,2 14,1
6,2 620 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6

23

dkl. 
Grün

4,1 413 19,5 4,97 82,9 13,1 15,1
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12,4 14,3
4,8 482 19,8 5,36 89,3 13,7 15,8
5,5 551 20,1 5,82 96,9 14,4 16,6
6,2 620 20,4 6,13 102,2 14,7 17,0

25

dkl. 
blau

4,1 413 19,8 5,34 89,0 13,6 15,7
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14,4 16,6
4,8 482 20,4 5,82 96,9 13,9 16,1
5,5 551 21,0 6,20 103,3 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2

28

Schwarz

4,8 482 20,1 6,11 101,8 15,1 17,4
5,5 551 20,7 6,56 109,4 15,3 17,6
6,2 620 21,3 6,95 115,8 15,3 17,6
6,9 689 21,6 7,34 122,3 15,7 18,1

G35b Düsen – leistungsdaten* (Metrisch)
Düse

  Gelb
Druck

  Bar       kPa
Wurfweite

m
Durch� uss

 m3/Std.  I/min
Niederschlagsrate mm/h

                        

2

2,8 275 5,5 0,43 7,2 14,3 16,6
3,4 344 6,1 0,48 7,9 12,8 14,8
4,1 413 6,7 0,55 9,1 12,1 14,0
4,5 450 7,0 0,59 9,8 12,0 13,9

3

2,8 275 7,0 0,68 11,4 13,9 16,0
3,4 344 7,6 0,73 12,1 12,5 14,5
4,1 413 8,2 0,80 13,2 11,7 13,6
4,5 450 8,5 0,82 13,6 11,2 13,0

4

2,8 275 7,6 0,89 14,8 15,3 17,6
3,4 344 8,5 0,93 15,5 12,8 14,8
4,1 413 9,1 1,00 16,7 12,0 13,8
4,5 450 9,4 1,04 17,4 11,7 13,5

5

2,8 275 8,8 1,07 17,8 13,7 15,8
3,4 344 9,8 1,14 18,9 11,9 13,8
4,1 413 10,1 1,20 20,1 11,9 13,7
4,5 450 10,7 1,23 20,4 10,8 12,4

6

2,8 275 9,8 1,36 22,7 14,3 16,5
3,4 344 10,7 1,43 23,8 12,6 14,5
4,1 413 11,3 1,50 25,0 11,8 13,6
4,5 450 11,9 1,54 25,7 10,9 12,6

8

2,8 275 11,0 1,77 29,5 14,7 17,0
3,4 344 11,9 1,82 30,3 12,9 14,8
4,1 413 12,8 1,89 31,4 11,5 13,3
4,5 450 13,1 1,93 32,2 11,2 13,0

10

2,8 275 11,9 2,20 36,7 15,6 18,0
3,4 344 13,1 2,29 38,2 13,4 15,4
4,1 413 13,7 2,34 39,0 12,4 14,4
4,5 450 14,3 2,39 39,7 11,6 13,4

12

2,8 275 13,4 2,73 45,4 15,2 17,5
3,4 344 14,3 2,77 46,2 13,5 15,6
4,1 413 14,6 2,84 47,3 13,3 15,3
4,5 450 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

* Erfüllt den mit aSaE-Standard. 
Sämtliche Niederschlagsraten sind für 
den 360° vollkreisbetrieb kalkuliert. 
alle für dreiecksverband angegebenen 
Niederschlagsraten gelten für 
gleichseitige dreiecksverbände. 
vorläufige Leistung des g35B.
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MoDell VenTilopTionen DÜSen opTionen

g70  =  vollkreis B = Blockregner* mit Sperrventil 25 = Installierte g70 düse* s = SSu*

g35

g75   

=   vollkreis/
Teilkreis 
50˚ bis 360˚

=   vollkreis/
Teilkreis 
50˚ bis 360˚

B = Blockregner* mit Sperrventil

*  getrieberegner für Systeme mit entfernt 
von den Steuerventilen „en bloc“ 
positionierten Regnern.

  6 = Installierte g35 düse*
25 = Installierte g75 düse*
* beinhaltet düsensatz

s = SSu*

*  werksseitig montierte 
düse

g70 B 25 s g70B – 25 – s

beTriebSDaTen
G70b
•	 			Durchflussrate:	2,95	bis	7,66	m³/Std.,	
49,2	bis	127,6	l/min	

•	Wurfweite: 16,2 bis 22,9 m
•	 	Druckbereich: 3,4 bis 6,9 Bar;  

344 bis 689 kPa

* nenndruck sämtlicher tts regner:  
10 bar; 1000 kpa

G35b
•	 			Durchflussrate:	0,43	bis	2,91	m3/Std;	
7,2	bis	48,5	l/min

•	Wurfweite: 5,5 bis 15,2 m
•	 	Druckbereich: 2,8 bis 4,5 Bar;  

275 bis 450 kPa

G75b
•	 	Durchflussrate: 1,75 bis 7,34 m³/Std., 

29,1 bis 122,3 l/min 
•	Wurfweite: 14,3 bis 21,6 m
•	 	Druckbereich: 2,8 bis 6,9 Bar;  

275 bis 689 kPa

MoDellSpeZiFikaTionen
G70b: vollkreis
G35b: vollkreis/Teilkreis
G75b: vollkreis/Teilkreis

MoDellauSFÜHrunGen
G70b/G35b/G75b:  
auslaufsperre bis zu 3 m 
höhenunterschied

abMeSSunGen
•	Aufsteigerhöhe: 8 cm
•	 	Innengewinde (Einlass): 

11⁄4" aCME
•	 	Spurkranzdurchmesser: 

12 cm
•	Gesamthöhe: 23 cm

speZifiKationsSCHlÜSSel
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© 2011 Hunter Industries Incorporated. Gedruckt in den USA.
GINT-031     5/11

Für weltweite Wassereinsparungen 
auf und neben dem Platz.

HauptgescHäftsstelle 
und produktion 
in den usa
1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078
Tel.: (1) 760-744-5240
Fax: (1) 760-744-7461
Technischer Kundendienst:  
(1) 760-591-7383

GetriebereGner  
von Hunter werden  
in den uSA HerGeSTELLT

www.rainpro.de


