
Höhenverstellbare Regneranschlüsse
für Regner & Düsen
Swing Joint mit O-Ring-Abdichtung und Außengewinde

¾“ x ¾“ x 300mm    Mod.  SJ-075-12
1“ x 1“ x 300mm    Mod.  SJ-100-12
1½“ x 1½“ x 300mm   Mod.  SJ-150-12
1½“ x 1¼“acme x 300mm   Mod.  SJ-150-12-acme-125
1½“ x 1½“acme x 300mm   Mod.  SJ-150-12-acme-150
Swing Joint mit O-Ring-Abdichtung und Außengewinde

3“ x 2“ x 450mm    Mod.  SJ-300-18 
 
 

Swing Joint mit O-Ring-Abdichtung und Außengewinde

1“ x 1“ x 150mm   Mod.  SJ-3w1d
1½“ x 1½“ x 150mm   Mod.  SJ-3w1d-150
1½“ x 1¼“acme x 150mm   Mod.  SJ-3w1d-acme-125
1½“ x 1½“acme x 150mm   Mod.  SJ-3w1d-acme-150

HUNTER-Swing-Joint mit Außengewinde

½“ x ½“ x 150mm    Mod.  SJ-506
¾“ x ¾“ x 150mm   Mod.  SJ-706
½“ x ¾“ x 150mm   Mod.  SJ-7506

½“ x ½“ x 300mm    Mod.  SJ-512
¾“ x ¾“ x 300mm    Mod.  SJ-712  
½“ x ¾“ x 300mm   Mod.  SJ-7512

Flexibles ½“ PE-Spezial-Rohr zur Verwendung von  
SP-Fittingen (30m Rolle)  Mod. SP-PRO-FLEX

SP-Fittinge
Winkel ½“ AG x ½“ Tülle   Mod. SPW-050
Winkel ¾“ AG x ½“ Tülle   Mod. SPW-075
Kupplung ½“ AG x ½“ Tülle  Mod. SPN-050
Kupplung ¾“ AG x ½“ Tülle  Mod. SPN-075
Kupplung ½“ Tülle x ½“ Tülle  Mod. SPK-050
T-Stück ½“ x ½“ x ½“ Tülle   Mod. SPT-050

Systembeispiele auf der Rückseite



Ihr Fachhändler:

Rainpro Vertriebs-GmbH  Schützenstraße 21+5   Tel.: (04131) 9799-0 www.rainpro.de  
Beregnung & Beleuchtung  D-21407 Deutsch Evern   Fax : (04131) 79205 info@rainpro.de

Systembeispiele

Mod. SJ-150-12-acme-150 mit
Versenkregner Mod. G-990/995

Mod. SJ-3w1d  mit
Versenkregner Mod. G-85

Mod. SJ-100-12 mit
Versenkregner Mod. i-25-04-SS

Mod. SJ-506 mit
Versenkdüse Mod. PROS-04

Mod. SJ-512 mit
Versenkregner Mod. PGJ-04

Mod. SP-PRO-FLEX mit
Versenkregner Mod. ECO-04


